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EnergooszczňdnoŜĺ przykğadowego domu 

¦Standard energooszczňdny (pow. uŨytkowa 163 m2) 

Å zuŨycie energii na m2 - 24,29 kWh/m2/rok ï  standard duŨo lepszy niŨ NF40 

Å koszty ogrzewania budynku 1.099,59 zğ/rok (gaz ziemny) 

Å cena domu: 2.871,81 zğ/m2 brutto ( budynek prefabrykowany stan deweloperski z pğytŃ fundamentowŃ) 

  

¦Standard pasywny (pow. uŨytkowa 163 m2) 

Å zuŨycie energii na m2 - 14,70 kWh/m2/rok 

Å koszty ogrzewania budynku 665,46 zğ/rok (gaz ziemny) 

Å cena domu: 3.071,68 zğ/m2 brutto (budynek prefabrykowany stan deweloperski z pğytŃ fundamentowŃ) 

 



ZağoŨenia a praktyka  
dom w Stawigudzie 

Powierzchnia ogrzewana: 206 m2 

Projektowe zuŨycie energii: 15kWh/m2/rok 

Wynik pr·by ciŜnieniowej: 0,6 h-1 

Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa:  

ǒściana zewnňtrzna: 0,073 W/(m2K)  

ǒOkno p·ğnocne: 0,720 W/(m2K)  

ǒOkno poğudniowe: 0,822 W/(m2K) 

ǒPoddasze U = 0,059 W/m2K (55 cm Isover Super-Mata) 
 

IzolacyjnoŜĺ Ŝcian wewn.: RA1= 58 dB 

Ogrzewanie:  gaz ziemny 

 

Rzeczywiste zuŨycie energii: 9 kWh/m2/sezon grzewczy 

 

 

  



Estetyka 

akustyka 

izolacyjnoŜĺ 

szczelnoŜĺ 
wentylacja 

wilgotnoŜĺ 

bezpieczeŒstwo 

energooszczňdnoŜĺ 

Sğowem, wszystko, co wpğywa na komfort naszego Ũycia 




